obras de rehabilitacion del rio Magdalena,
sector Puerto Berrio—Barrancabermeja
declaratoria de efecto ambiental
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gue se constituya en el eje principal
e la apertura economica .

Condiciones actuales de la nave-
gacion.

El transporte de carga por el rio
Magdalena alcanzé su punto maxi-
mo en el afio de 1976, con un movi-
miento de 2.944.000 toneladas. El
nivel actual ca. 2.000.000 de tonela-






cargar los botes muy por debajo de
la capacidad de transporte para que
tengan menor calado. Y ello, cuando
no hay que suspender totalmente las
operaciones durante largos periodos,
por la critica situacion del estado de
aguas, como sucedio durante cua-
renta dias en febrero y marzo del
afio 1992.

Alternativas estudiadas

Desde 1921, diferentes estudios han
operatudcrio, cua de

sofalinge- cua depanal fij. Ybi, s a cua de

sinoaTjTaciadcaso(po- cuando)Tjcimi, donno hacidi, etuacipomTj-royecto

el proyecto
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Flujo de aguas altas. Las estructuras
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Temperatura

La temperatura media anual es de
28° C; los valores medios mensuales
permanecen muy cerca de la media
anual, con oscilaciones que en nin-
gun caso superan el valor de 1,5 °C.
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oferta—geomorfologia
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fisiografiay suelos

En el presente aparte se caracterizan
de manera general las unidades fi-
siograficas préximas al cauce del rio
Magdalena, en el sector Puerto Be-
rrio—Barrancabermeja, los suelos
gue sobre ellos se desarrollan y su
capacidad de uso (ver figura 10.).

Orillares e islas

Son unidades formadas por acumu-
lacién de materiales transportados
por el rio; los factores principales de
modelado de esta unidad son el a-
porte continuo del rio y el cambio









DEA-rehabilitacién del rio Magdalena, sector Puerto Berrio-Barrancabermeja agosto 93







oferta-sistema antrépico

alojaba 137.406 habitantes que ocu-
paban 28.827 viviendas (DANE,
1988a). La poblacién cuenta con to-
dos los servicios basicos en una am-
B!Ia cobertura; posee 4 cTf0 j sm-
itlarcio, biblioteca, estadio deporm-

potlacionpefiera. Barrancaobemem-
usteianpeflera nlaconal., 195, lascaobcera munvicpal de,

paban5.5727 vivienda- )
DANE (198a)Llos servicios basm-)TjTicos(a cuducto, enel

bitlarcio, plaza de mercado-
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Viviendas

El campesino riberefios responden
con una dinamica propia, versatil,
movil que les permite acomodarse
al ritmo cambiante del rio. Las vi-
viendas campesinas tipo rancho po-
seen una estructura agil de facil
construccion que permite traslados
rapidos. Estas tienen sus paredes de
cafia brava o madera y techo de pal-
ma de iraca o bijao. No tienen servi-
cios sanitarios. El fogdn se basa en
tres piedras y lefia 0 en una estufa
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demanda ambiental

demanda ambiental
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Ilares proveera experiencias valiosas






